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Einrichtungen Schulungsräume Zeughaus Ebnet 
(Stand Dezember 2022) 

 

Herisau 
 

Zeughaus, Schulungsraum 1, EG 

 22 Sitzplätze 

   2 Display K4; Breitbild-Format 16:9 

   1 Visualizer (A4/Querformat) 

   2 Flipchart 

   4 Stellwände (Magnet/Pinn) 

   1 Presenter 

   1 Adapter für verschiedene Anschlüsse Visualisierungstechnik 

   WLAN (ARI/KVAR); AZB (Provider SAK) 

Anschlussmöglichkeiten: 

 Kabelgebunden über Tischtank (HDMI-Eingang) 

 Drahtlos über die Zugriffe: Miracast-MS-Display; Google Chromcast; Apple-TV 
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Zeughaus, Schulungsraum 2, EG 

 22 Sitzplätze 

   1 Display K4; Breitbild-Format 16:9 

   1 Visualizer (A4/Querformat) 

   1 Flipchart 

   4 Stellwände (Magnet/Pinn) 

   1 Presenter 

   1 Adapter für verschiedene Anschlüsse Visualisierungstechnik 

   WLAN (ARI/KVAR); AZB (Provider SAK) 

Anschlussmöglichkeiten: 

 Kabelgebunden über Tischtank (HDMI-Eingang) 

 Drahtlos über die Zugriffe: Miracast-MS-Display; Google Chromcast; Apple-TV 
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Zeughaus, Schulungsraum 3, EG 

 22 Sitzplätze 

   1 Display K4; Breitbild-Format 16:9 

   1 Visualizer (A4/Querformat) 

   1 Flipchart 

   4 Stellwände (Magnet/Pinn) 

   1 Presenter 

   1 Adapter für verschiedene Anschlüsse Visualisierungstechnik 

   WLAN (ARI/KVAR); AZB (Provider SAK) 

Anschlussmöglichkeiten: 

 Kabelgebunden über Tischtank (HDMI-Eingang) 

 Drahtlos über die Zugriffe: Miracast-MS-Display; Google Chromcast; Apple-TV 
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Zeughaus, Rapportraum, EG 

   Platz für ca. 65 Personen; Konzertbestuhlung (15 Tische vorhanden; nicht aufgestellt) 

   1 Beamer; Breitbild-Format 16:9 

   2 kleinere Bildschirme an den Säulen im hinteren Raumbereich 

   1 Visualizer (A4/Querformat) 

   1 Flipchart 

   4 Stellwände (Magnet/Pinn) 

   1 Presenter 

   1 mobile Beschallungsanlage 

   1 Adapter für verschiedene Anschlüsse Visualisierungstechnik 

   WLAN (ARI/KVAR); AZB (Provider SAK) 

Anschlussmöglichkeiten: 

 Kabelgebunden über Tischtank (HDMI-Eingang) 

 Drahtlos über die Zugriffe: Miracast-MS-Display; Google Chromcast; Apple-TV 

 

 

 

 

 

 

 


